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Dette notatet viser resultatene etter måling av impedans på variac spenningsforsyning på 
kraftelektronikklaboratoriet (Variac B1-535) Notatet inneholder kurver som viser impedans som 
funksjon av utgangsspenning. 
 
Det viste seg nødvendig å gjøre disse målingene for å komme videre med sammenligninger 
mellom simuleringer og målinger på en aktiv likeretter. Uten korrekte data for forsyningene til 
omformeren er det ikke mulig å verifisere simuleringer opp mot målinger. 
 
Notatet viser hvordan induktansen i variacen varierer med innstillingen (omsetningsforholdet). 
Videre viser notatet hvilken DC-resistans som ble målt samt hvordan resistansen varierer med 
frekvensen. 
 
Det er i notatet vist hvordan variacen kan modelleres for å oppnå samsvar mellom målinger og 
simuleringer av en innkobling av en trefase kondensatorlast.  
 
De presenterte målinger og beregninger gjør det mulig å etablere en realistisk modell av nett-
tilkoblingen for den aktive likeretteren som er koblet opp mot den variac det er målt på. Neste 
skritt vil være å sammenligne simuleringer og målinger på komplett system med variac og aktiv 
likeretter. 
 

Dette notat inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater, som internt og uformelt underlag for endelig prosjektrapport fra SINTEF Energiforskning AS. SINTEF 
Energiforskning AS hefter ikke for notatets innhold, og resultater/ data vil i den godkjente prosjektrapport kunne avvike fra notatets opplysninger uten spesielt varsel eller henvisning til 
dette. Innholdet får ikke gjengis uten skriftlig tillatelse fra  SINTEF Energiforskning AS. 
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